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DECLARAQI\O DE DESEMPENHO N° DoP_Volcalis_73_35PFBS (Pt)

1.

Cébdigo de identificagdo Gnico do produto tipo:
ALPHA Painel Véu Negro; ALPHA Slab Black Veil; ALPHA Panel Velo Negro; ALPHA Panneau Voile
Noir

Identificacdo do produto:
Marcado na embalagem do produto

Uso previsto:
Isolamento térmico para utilizagdo em edificagdo (ThiB)

Nome e morada do fabricante:
VOLCALIS - Isolamentos Minerais, S.A.
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos, Portugal

Sistema de avaliagédo e verificagéo de desempenho:

AVCP Sistema 1 para a rea¢do ao fogo
AVCP Sistema 3 para as restantes caracteristicas AVCP Sistema 3

Norma harmonizada:
EN 13162:2012+A1:2015

Organismo Notificado:

Sistema 1: ACERMI (Organismo Notificado N° 1163)

Tarefa executada: Determinacdo do produto-tipo com base nos ensaios tipo (incluindo a amostragem), nos
calculos de tipo, inspecéo inicial, acompanhamento, apreciacdo e aprovac¢éo continuos do controlo de
produg¢éo em fabrica, no d&mbito do sistema 1.

Sistema 3: ITECONS (Organismo Notificado N° 2211)

Tarefa executada: Determinagéo do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (amostragem realizada pelo

fabricante) e nos calculos de tipo, no Ambito do sistema 3.

7.

Desempenho declarado:

Especificages técnicas

Caracteristicas essenciais Desempenho S T
30 mm - 0,85
Resisténcia térmica (m?2.K/W) 40 mm - 1,10
Al i 140 mm - 4,00
Resisténcia térmica TR T
Condutibilidade térmica (W/m.K) 0,035
Espessura T2
Reagdo ao fogo Reacdo ao fogo Al
Durabilidade da reagdo ao fogo,
perante o calor, intempéries e Caracteristicas de durabilidade @ NPD
envelhecimento/degradacdo EN 13162:2012+A1:2015
Durabilidade da resisténcia Resisténcia e condutibilidade NPD
térmica, perante o calor, térmica °

intempéries e

envelhecimento/degradacio Caracteristicas de durabilidade © NPD

Tensdo de compressdo ou

MBS ~ NPD
resisténcia a compressao

Resisténcia a compressao
Carga pontual NPD
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Especificagtes técnicas

Caracteristicas essenciais Desempenho hd et udas
Gt e s Resisténcia a tracdo
Resisténcia a tragdo/ flexdo ! { d NPD
perpendicular a face
Durabilidade da resisténcia a
compressao, perante Fluéncia sob compressao NPD
envelhecimento/ degradacéo
Absorgdo de agua a curto prazo NPD
Permeabilidade a agua
Absorg¢do de agua a longo prazo NPD
Permeabilidade ao vapor de dgua | Transmissao de vapor de dgua NPD
Rigidez Dinamica NPD
Esbiuativa NPD EN 13162:2012+A1:2015
indice de transmissdo de ruido de 8
impacto (pavimentos -
P (p ) Compressibilidade NPD
Resisténcia ao fluxo de ar NPD
indice de absorgdo acustica Absorgdo acustica AW1(240mm)
fnd'lce. gl Iwlamen o Resistividade ao fluxo de ar AFr10
acustico no ar
Libertagdo de substancias Libertacdo de substancias NPD
perigosas para o interior perigosas para o interior
Incandescéncia continua Incandescéncia continua © NPD

NPD — Desempenho Ndo Determinado

2 Nenhuma alteracdo nas propriedades de reagdo ao fogo em produtos de |3 mineral

b A condutibilidade térmica dos produtos de 13 mineral ndo se altera com o tempo, a experiéncia mostra que a estrutura da fibra é estdvel e os
poros ndo contém outros gases além do ar atmosférico

©Estabilidade dimensional apenas para espessuras

9 Esta caracterfstica também inclui manuseio e instalagdo

€ Métodos em desenvolvimento. Para mais informag&o relativamente a disposicdes europeias e nacionais sobre substancias perigosas, consulte
a base de dados: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/

8. O desempenho do produto identificado em 1 e 2 & conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaragéo de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no

ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Bustos, 15/09/2023
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Pedro Mota
(Diregédo Geral)






